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Értékelés: Még nincs értékelve 
Nettó egységár
Ár kedvezménnyel99 000,00 Ft

125 730 Ft

ÁFA: 26 730 Ft
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Bányászkompaszok: ENVIROTOOLS Bányász/Függ? Kompasz
 

Leírás 

Bányászkompasz
 ENVIROTOOLS modell

Kedvezö ár!

A bányászkompasz egy függeszt?elemb?l, egy kompaszból, lejtszögmér?b?l, és zsinegb?l áll.

A bányászkompasz irányt?jének mindkét vége élesen elkeskenyedik, ami biztos és pontos leolvasást tesz lehet?vé. A mágnest? déli felén egy
elcsúsztatható nehezék található, mely az inklináció korrekciójára szolgál. A t? kialakítású tengely, melyen a mágnest? forog, gondosan centrált
és polírozott. Ezáltal lehet?vé teszi a mágnest? súrlódásmentes mozgását. A m?szer tárolásakor vagy szállításakor a mágnest? retesszel
rögzíthet?.

A függeszt? elembe illeszkedik a kompasz. Két ellentétes oldalon elhelyezked? csavar rögzíti a kompaszt a függeszt? elem körívében szabad
mozgást biztosítva. A függeszt?elem – akárcsak maga a kompasz – nem mágnesezhet?, korrózióálló könny?fémb?l készül. Az észak-déli irány
meghosszabbításában a függeszt?elem körgy?r?jén két prizmás kialakítású kampós vég? kengyel található. Az ezeket összeköt? gondolatbeli
vonal a kompasz középpontján halad át.

A lejtszögmér? (~fokív, ~gradiométer) félkör kialakítású. Az osztás középr?l indul mindkét irányba. A félkörív középpontjában egy inga függ. Ez
a félkörív osztásán a mindenkori d?lésszöget mutatja. A lejtszögmér? két kampós vég? kengyel segítségével a zsinegre függeszthet?.

Két csipesz biztosítja a függeszt? elemet ill. a lejtszögmér?t jelent?sebb d?lésszögek esetén elcsúszás ellen. 

A kompasz, a függeszt?elem és a lejtszögmér? tárolására és szállítására egy m?b?r táska  szolgál.

M?szaki adatok

Bányászkompasz
Osztókör átmér? 120 mm
Skála beosztás 1°
Leolvashatóság 0,5°
Függeszt? kengyel fesztáv 240 mm
Mágnest? hossza 100 mm
Mágnest? beállási ideje ?70 sec
Mágnest? beállási ideje ?70 sec
A mágnest? beállási bizonytalansága ± 0,2°

Fokív/Gradiométer
Osztókör átmér? 200 mm
Skála beosztás 20´
Leolvashatóság 10´

Méretek
Tömeg 0,5 kg
Méretek (SZxHxM) 250 x 180 x 40 mm

Cikkszám: ETBK-1

Egység a dobozban: 1 

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l. 
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