Geol 6gus konpaszok: ENVI ROTOOLS Geol 6gus Konpasz

ENVIROTOOLS Geologus Kompasz

ENVIROTOOLS Geol6guskompasz

ENVIROTOOLS Geol6gus kompasz

Ertékelés: Még nincs értékelve
Nettd egységar

Ar kedvezménnyel35 000,00 Ft
44 450 Ft

AFA: 9 450 Ft
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Ceol

ogus konpaszok: ENVI ROTOOLS Geol 6gus Konpasz

Tegye fel kérdését a termékr?l

Leiras

Tukrds geoldogus kompasz, ENVIROTOOLS modell

Kedvezo ar!

Geologus kompaszunk praktikus kialakitasa révén kényelmes hasznalatot biztosit egy- és kétkoros kompaszként.

Egyarant alkalmas &ltalanos terepi geoldgiai munkalatokhoz, valamint specidlis szerkezetféldtani, tledékfoldtani, mérndkgeoldgiai,
k?zetmecahnikai és egyéb vizsgalatok céljara.

Az inklinacié hatasanak kikliszobolésére a magnest?t egy eltolhaté rézsullyal lattak el.

Az &llithatd osztokor lehet?vé teszi a deklinacid értékének bedllitasat.

mechanikai védelmét.

reteszelhet?.

egy-egy libella segiti.

e A d?lésmér? lapka (fedél) a d?léssz6g mérésén kivill az liveg védelmét is szolgalja

¢ A kompasz robosztus kialakitasu fémhaza, valamint a tartozékként mellékelt m?b?r tokja révén kivaléan megfelel a terepi

igénybevételeknek

M?szaki adatok

A reteszelhet?/régzithet? magnest? megkdnnyiti az irdnyszdgek leolvashatdsagat, valamint szallitas idejére biztositja a m?szer
Nagy pontossagu d?lésszogmérések céljara a kompasz hazaba beépitésre kerilt egy klinométer is, mely a magnest?hoz hasonléan

Nehezen hozzéaférhet? helyeken tortén? mérés esetére a m?szer horizontdlis helyzetbe allitasat a fellils?és oldalsé részén elhelyezett

Méretek (SZxHxM)

Kompasz kor

Atmér? 60 mm
Skéla beosztas 1°
Leolvashatbsag 0,5°
Azimut kor
Atmér? 20 mm
Skéla beosztas 5°
Leolvashatosag 1°
Klinométer
Mérési tartomany +90°
Skéala beosztas 1°
Leolvashatésag 0,5°
Mér?perem
Beosztassal ellatott hossz 60 mm
Skéla beosztas 1mm
M?kddési adatok
Magnest? bedllasi ideje 30 - 60 sec
Az irany leolvashat6sag pontossaga +0,5°
Deklinacié bedllitas ocionalis
A d?lésmér? fedél mérési tartomanya 210°
angle value of circle level ca. 30"+5/2mm (20°C)
tabular level ca. 60
Méretek
Témeg 0,200 kg

77,5 x 66 X 20 mm
Cikkszam: ETGK-1

Egység a dobozban: 1

Vélemények

Még senki nem nyilvanitott véleményt err?l a termékr?I.
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